


Langlebig und wartungsfrei | Hohe Tragkraft | Leichter, ruhiger Lauf | Verzinkt und chromatiert | In 6 verschiedenen GréRen
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Rollapparate fir freitragende Tore
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Laufwerke-Belastungstabellen

Zweiachsige Rollapparate sind grundsatzlich zu empfehlen. Sie sichern eine genaue Fihrung und
bieten ausgezeichnete Laufeigenschaften.

MEA-Einfachrolle

Torgewicht je Fliigel in kg
MEA- Tragkraft
Einfachrolle in kg geradelaufende Tore Ziehharmonika- und Falttii-
mit 2 Rollapparaten ren (2 Fliigel = 1 Rollapparat)
handbetrieben | elektr. betrieben handbetrieben
Nr. 190 30 60 30 15
Nr. 390 50 100 50 25
Nr. 490 100 200 100 50
Nr. 590 200 400 200 100
Nr. 690 400 800 400 200
Nr. 790 700 1400 700 350

MEA-Doppelrolle

Torgewicht je Fliigel in kg
MEA- Tragkraft
Doppelrolle in kg geradelaufende Tore Ziehharmonika- und Falttti-
mit 2 Rollapparaten ren (2 Fliigel = 1 Rollapparat)
handbetrieben | elektr. betrieben handbetrieben
Nr. 191 45 90 45 22
Nr. 391 100 200 100 50
Nr. 491 200 400 200 100
Nr. 591 300 600 300 150
Nr. 691 600 1200 600 300
Nr. 791 1000 2000 1000 500
Zubehor

Zur Befestigung von Toren, Bodenfiihrung gegen Winddruck in verschiedenen Durchmessern, Winkel fiir Falt- und
Ziehharmonikattiren. Mit vorgebohrten Befestigungslochern oder Montageschrauben.

Muffe flr Hohen- und Wandbefestigung Deckenbefestigung Verbindungsmuffe Rohrpuffer
Seitenverstellung

Einfachkonsole Doppelkonsole Tragerplatte Verstarkungslasche




Ratzersdorf

St. Pélten

BundesstralRe B1
Richtung Tulln

Pottenbrunn

Anschluss
St. Polten Nord

S33 Anschluss
St. Polten Ost,
Wien, Linz

Offnungszeiten

Mo - Do: 7:00 — 12:00 Uhr
13:00 — 17:00 Uhr
Fr: 7:00 — 12:00 Uhr

Kontakt

ATC Metallwelt GmbH
MostviertelstralRle 3 — 5
3100 St. Polten

T.02742 25 29 41
E. office@metallwelt.at

Satz- und Druckfehler vorbehalten
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mailto:office%40metallwelt.at?subject=Unverbindliche%20Anfrage%3A%20Laufrohre%20und%20Rollapparate

